
Важно: Шкафчик должен быть надежно закреплен к стене. Перед 
обозначением точек крепления определите горизонтальное положение 
верхней части шкафчика. Крепления к стене, входящие в комплект поставки, 
могут не подойти. Вам могут потребоваться альтернативные крепления, в 
зависимости от материала и толщины стены, к которой крепится шкафчик.
Буферные накладки, исключающие стук о корпус при закрывании шкафчика, 
входят в комплект поставки. Их можно установить при необходимости.

Тр
еб

уе
м

ая
 в

ы
со

та

X(nln) Y(lml} 

Только, если требуется регулировка!
Следуйте указаниям приведенным ниже, чтобы отрегулировать положение шкафчика, если оно неровное.) 
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Подвесная тумба под раковину 65см 
Подвесная тумба 134 см, с закруглёнными краями 
Подвесная тумба 100см, левосторонняя с закруглёнными краями 
Подвесная тумба 100см, правосторонняя с закруглёнными краями FМ 

Детали, входящие в комплект поставки:
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Когда шкафчик выровняется,, 
закрепите его на стене с помощью 
задней панели. 1':'; - - -
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&. Не перетягивать!ть. 
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Чтобы закрепить шкафчик при 
помощи настенной крепежной 
пластины, затяните винт в 
запирающем механизме.  
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Неровно
Настенные крепления 
не входяттв 
комплекттпоставки..



• Проверьте уровень дверцы и ящика. Для регулировки прокрутите винт в петле или в направляющей. 
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600 подвесной шкафчик с 1 выдвижным ящиком и панелью 
1340 подвесной шкафчик с закругленными краями
1000 подвесной шкафчик, левосторонний, с закругленными краями 
1000 подвесной шкафчик, правосторонний, с закругленными краями FМ 

• При необходимости 
выдвижной ящик можно 
отрегулировать, вверх/вниз,
поворачивая винт 
направляющей по/против 
направления часовой 
стрелки.
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Уход: Данное изделие изготовлено из МДФ с водоотталкивающим покрытием. Его нельзя оставлять мокрым, а после использования следует протирать 
сухой тканью . Чистить мягкой влажной тканью, затем вытереть сухой тканью. Не применять отбеливатели и абразивные чистящие средства.

2-2 А 

Винт
направляющей

Нанесите силикон на верхнюю часть шкафчика, где будет установлена раковина/столешница, 
а также на место стыка раковины/столешницы со стеной.




