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1: Проверьте наличие всех деталей в комплекте поставки. 

I 

3: Соберите вместе опоры, гайки,шайбы и стойки. 
Закрутите гайки только вручную. 

6: Убедитесь, что все резьбовые соединения находятся на одном  
 уровне, передвиньте раму в случае необходимости. Затем 
затяните гайки.
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4: Перевернув ванну вверх дном, и подстелив под нее защитный   
коврик, прикрепите раму по пунктирным линиям и выступам. 
Комплект ножек может быть установлен и на основании ванны, 
максимально близко к центру .

7: Прикрепите скобы (поставляются в комплекте с панелью для ванны)   
к выступам на бортиках с той стороны, где будет закреплена панель.
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Инструкция по установке ванны Cleargreen    

2: В зависимости от ширины ванны, обрежьте опоры. На стр. 3 
указаны размеры для ванн Ecocurve, Ecoround и Ecosquare.
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5: В соответствии с высотой панели ванны отрегулируйте высоту 
ножек, в том числе и в центре. Проверьте, чтобы ножки находились 
на одном уровне. При необходимости резьбу можно обрезать.
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на стороне, прилегающей к стене. При необходимости вставьте 
между скобами и выступами дополнительные шайбы.  

N 

Для ванны шириной 800

Для ванны шириной 750

Для ванны шириной 700

По месту

8: Прикрепите настенные скобы (поставляются с ванной) к выступам  
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9: Поставьте ванну на место, выровните и определите расположение слива и труб.  10: Отметьте контур ванны и местоположение 4 отверстий. 

11: В зависимости от формы каждой ванны,  L-образные скобы показаны  
схематично на рисунке выше. Примечание: размеры указаны в миллиметрах. 

14: Прикрепите водопроводные и сливные соединения.  
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12: Закрепите пластиковые напольные L-образные скобы на
 полу, как на предыдущем этапе.
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15: После окончательной установки необходимо надежно закрепить   
ножки ванны на полу с помощью креплений для соответствующего 
типа напольного покрытия (крепления в комплект не входят).
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13: Верните ванну на место, закрепите настенные скобы на стенах,   
между ванной и плиткой нанесите водостойкий герметик. 

18: Закрепите панель на месте, зафиксировав верхние металлические     
зажимы, а также напольные  L-образные скобы, препятствующие  
"западанию" панели. 

N 

Линия 1

Плитка
Водост. 
герметик




