
M4*38mm

Детали, входящие в комплект поставки:

Ø8.0mm

4x

A1 - 2

Необходимые инструменты:

Трехстворчатое зеркало для ванной комнаты A rcade 
ARCA45 NKL никель
ARCA45 CHR хром
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Высоту 
установки
определяет 
установщик

Середина зеркала

Определите окончательное место установки, отметьте места для крепежных отверстий. С помощью 8-мм сверла просверлите отверстия в намеченных 
местах. (Примечание: в случае, если настенные крепежные 
элементы, поставляемые в комплекте, не подходят для вашей 
стены, необходимо воспользоваться альтернативными 
крепежными элементами). 

4x

365

Инструкция 
Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
В составе изделия 100% никелированная латунь с полированными винтами и скобами из нержавеющей стали.
Мыть изделие можно только мыльной водой, затем ополоснуть чистой водой и вытереть насухо мягкой тканью. Все покрытия чувствительны к воздействию кислот 
и других едких веществ, таких как бытовые чистящие и дезинфицирующие средства, очистители зубных протезов, краски для волос, реактивы для виноделия и 

фотопечати, которые могут привести к отслаиванию или потемнению поверхности. 
Уход
Не царапайте поверхность жесткими предметами и не вытирайте ее шероховатыми материалами.
Устанавливать изделие должен профессионал, с соблюдением рекомендованных инструкций по установке.

Инструкция по установке
Чтобы установить зеркала на стене, следуйте указаниям на рисунках ниже.
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На время приложите зеркало к стене, затем отметьте места крепежных 
отверстий для двух нижних скоб. 

С помощью 8-мм сверла просверлите отверстия в намеченных местах. 
(Примечание: в случае, если настенные крепежные элементы, 
поставляемые в комплекте, не подходят для вашей стены, необходимо 
воспользоваться альтернативными крепежными элементами). 

Приложите зеркало к стене, затем закрепите две нижние 
скобы на стене с помощью двух шурупов. 6




